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/ Mobil mit kleinem Frachtraum: Für Kundenbesuche oder Servicefahrten ist es oft sinnvoll, mit einem Zweitonner auf Achse zu gehen. 

BM-Marktspiegel: Lieferwagen bis 2,4 t zulGG 

Elf für den Schreiner 
Momentan kann der Tischlerbetrieb unter elf Fahrzeugen mit einem zulässigen  

Gesamtgewicht (zulGG) von etwa 2 bis 2,4 Tonnen wählen. Dabei können Nutzlasten  

von max. 800 Kilo drin sein. Meist passen in den Frachtraum drei Kubikmeter –  

oder mehr als vier, wählt man die gestreckte bzw. Hochdach-Variante. THOMAS DIETRICH 

/(
Fo

to
s:

 A
ut

or
/W

er
k)

 



3/13 BM  15

/ Mit Hochdach erreichen die Zwillinge Fiat Doblò/Opel Combo eine Laderaumhöhe 
von 155 cm – der Top-Wert bei den Lieferwagen. 

/ Gestreckte Version mit langem Radstand: Der Kangoo Maxi verkraftet z. B. hinter 
der Trennwand statt der üblichen drei einen Kubikmeter mehr an Fracht. 

I Mit einem 3,5-Tonner auf Achse zu gehen 
ist bei etlichen Kundenbesuchen, Material- 
oder Servicefahrten schlicht überdimensio-
niert. Viele Handwerksbetriebe nutzen daher 
auf solchen Touren gerne kleinere Nutzfahr-
zeuge mit etwa 3 m3 Frachtraum.  
Nach dem Motto „schnell mal eben“ emp-
fiehlt sich ein solcher Zulieferer, der flink sein 
Ziel erreichen kann und auch in beengten 
Straßenverhältnissen keinen allzu großen 
Platz beansprucht. 
 
Die Trümpfe der Lieferwagen 
Muss mit dem selben Fahrzeug mal eine sper-
rige Leiter, mal wenige Utensilien transpor-
tiert werden? Und das Ziel liegt auch noch 
mitten in der belebten Innenstadt? Diese Art 
von Bedarf hat die Lieferwagenklasse mit 
durchschnittlich 2,2 t zulGG fast unentbehr-
lich werden lassen.  
Das Angenehme ist zudem bei den meisten 
City-Flitzern: Trotz des Frachtraumes kommt 
meist kein Zweifel darüber auf, dass man sich 
in der Pkw-Klasse befindet und deshalb ein 
agiles Fahrwerk mit entsprechendem Fahr-
komfort zur Verfügung hat. In Sachen Moto-

rentechnik steht im Handwerk der Liefer -
wagen als Diesel im Vordergrund – durchweg 
konform mit der Schadstoffklasse Euro 5.  
Aber auch der Elektroantrieb wird ab 2013 
Thema sein: Gab es bislang lediglich den Ford 
Transit Connect sowie den Renault Kangoo 
Z.E. zu kaufen, so wollen Citroën, Peugeot und 
Nissan im Laufe des Jahres nachziehen.  
 
Darf es kleiner und größer sein? 
Inzwischen ist es nicht ganz einfach, unter 
den Lieferwagen die Übersicht zu behalten. 
Seit 2008 runden sogenannte Mikro-Vans das 
Nutzfahrzeugangebot nach unten ab. Dazu 
gehören beispielsweise Renault Kangoo Com-
pact oder Fiat Fiorino.  
Sie bieten bei einem sehr kurzen Radstand 
max. 2,5 m3 hinter der Trennwand, realisie-
ren einen Wendekreis unter 10 m und sind 
damit insbesondere für die Lebensräume in 
Großstädten mit geringem Parkplatzange-
bot oder für ein beengtes Straßennetz in 
Altstadtlagen konzipiert. Bei dieser Markt-
übersicht bleiben sie aber außen vor. 
Vergrößerte Varianten eines typischen Lie-
ferwagens gibt es auch. Es sind um 25 oder 

Den Frachtraum ausreizen 

Nehmen Sie selbst Maß ... 
Wer das Frachtraumvolumen voll ausreizen 
will, wird selbst genau Maß nehmen  
müssen, denn die Katalogangaben über 
die einzelnen Abmessungen helfen nur  
bedingt weiter. Von besonderer Bedeutung 
sind folgender Aspekte:  

· Wie breit und hoch sind die Einstiegs -
öffnungen?  

· Welche Wölbungen weist die Karosserie 
im Inneren auf? 

· Wie ist der Abstand zwischen den Rad-
kästen bemessen?  
 
... und denken Sie an lange Fracht 
Damit auch Langgut nicht zum Transport-
problem wird, bieten die Hersteller clevere 
Lösungen an: 

· Ein absenkbarer Beifahrersitz in Kombi -
nation mit Schwenkgitter bringt durchaus 
0,5 m3 mehr und eröffnet Langgut  
zusätzlich ein Terrain von gut 1 m3. 

· Asymmetrische Flügeltüren anstatt einer 
großen Heckklappe eröffnen die Möglich-
keit, extra lange Fracht zu transportieren. 
Dazu bleibt das schmalere rechte Türseg-
ment während der Fahrt in 90°-Stellung  
arretiert. Vom Handschuhfach bis zur  
Roten Fahne lassen sich so erstaunliche  
Dimensionen transportieren. 

· Eine alternative Transportlösung bietet 
die Leiterklappe. Diese führen jedoch  
nicht alle Modelle als Option und der  
Extrawunsch kostet einige hundert Euro.
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gar 40 cm gestreckte Varianten, sodass der 
Frachtraum hinter der Trennwand 3,5 oder 
gar 4 m3 verkraften kann.  
Diese Maxi-Versionen gibt es bei den Zwil-
lingen Citroën Berlingo/Peugeot Partner 
sowie Fiat Doblò/Opel Combo, beim Ford 
Transit Connect, Renault Kangoo und VW 
Caddy. Details dazu sind in der tabellari-
schen Übersicht zu finden. 
 
Verwandelbarer Frachtraum  
Egal ob Kasten oder Kombi – die Kaufent-
scheidung bei den Lieferfahrzeugen kann 

beeinflussen, ob zeitweilig Fracht oder Per-
sonen transportiert werden sollen. Letzteres 
kann beispielsweise der Caddy gut realisieren. 
Denn seit dem Baujahr 2011 sind alle hin-
teren Sitze eines Kombis nur durch Steckver-
bindungen im Boden verankert. Ein zeitrau-
bendes Lösen von Schrauben entfällt. 
Noch weniger Umstand bereitet die Umrüs-
tung vom Frachter zum Taxi durch ein falt-
bares Trenngitter, das mit der Rückenlehne 
der hinteren Sitzbank kombiniert ist. Im 
Handumdrehen kann der ebene Laderaum -
boden verkleinert und durch Aufrichten der 
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/ Option in manchen Modellen: Beim Umklappen der 
Rückenlehne entfaltet sich direkt ein Trenngitter. 

BM-Marktspiegel: Lieferwagen bis 2,4 t zulGG 

Benziner: 72/98 (164) 
Diesel: 55/75 (133)**** 
Diesel: 66/90 (138)**** 
Elektroantrieb: Berlingo 
Electrique für 1. Halbjahr 
2013 angekündigt 

Benziner: 84/114 (k.A.) 
Diesel: 55/75 (137)*** 
Diesel: 66/90 (137)*** 
Diesel: 80/110 (140) 

Diesel: 55/75 (max. 162) 
Diesel: 66/90 (max. 162) 
Diesel: 81/110 (max. 162) 
Elektroantrieb: Transit  
Connect Electric 

Basispreis  
(ohne MwSt. in Euro) 

ca. 13 450,– ca. 19 500,–* ca. 13 700,– 

Bemerkungen * nahezu baugleich mit 
Peugeot Partner 
** durch geklappten  
Beifahrersitz auf 3,7 m³ 
vergrößerbar (Lang-Version 
3,7 m³ auf 4,1 m³  
vergrößerbar) 
*** in Lang-Version  
ca. 2150 kg 
**** mit Start/Stop noch 
niedrigere Emissionen 

* vorläufige Angaben,  
in Lang-Version 4 m³,  
geklappter Beifahrersitz: 
plus ca. 0,5 m³ 
** ähnlich Renault Kangoo 
*** mit Start-Stop-Technik 
niedrigere Emissionen 

* durch geklappten  
Beifahrersitz auf 3,3 m³  
vergrößerbar (in Lang- 
Version mit Hochdach von 
3,7 m³ auf 4,4 m³ vergrößer-
bar) 
Markteinführung der neuen 
Modellgeneration ab Mitte 
2013 geplant 

Technische Angaben laut Hersteller – keine Gewähr (Stand Januar 2013) 

Benzin- bzw. Diesel- 
motoren (Leistung in  
kW/PS sowie mindest. 
CO2-Ausstoß in g/km) 

Benziner: 70/95 (163) 
Benziner: 88/120 (179)*** 
Diesel: 66/90 (156) 
Diesel: 74/100 (158) 
Diesel: 99/135 (161) 

ca. 13 500,– 

* nahezu baugleich mit Opel 
Combo 
** Lang-Version mit Normal-
dach 4,2 m³ (Cargo Maxi), 
kurz mit Hochdach 4,0 m³, 
lang mit Hochdach 5 m³ 
(Maxi XL), mit geklapptem 
Beifahrersitz: plus 0,4 m³ 
*** außer Maxi XL auch Erd-
gas-Turbo mit 88 kW/120 PS 
(CO2: 134 g/km) 

  BM Grafik 

Radstände 1 2 2 2 

Hersteller Citroën Daimler Fiat Ford 

Fahrzeugtyp Berlingo* Mercedes Citan Doblò Cargo* Transit Connect 

Ladevolumen (m³) 3,3** 3* 3,4** 2,8* 

Nutzlast (kg) max. 755 max. 745* max. 600 (Cargo Maxi: 850) max. 825 

Zul. Gesamtgewicht (kg) max. 2000*** max. 2200 max. 2400 max. 2340 

Zul. Anhängelast  
gebremst 

max. 1175 1050* max. 1500 max. 1200 

Sitzplätze Kombi: 5  
Kasten: 2 + 1 

Kombi: 5  
Kasten: 2 

Kombi: 5  
Kasten: 2 

Kombi: 5–8  
Kasten: 2 

Laderaummaße L/B/H  
in mm  

Kasten: 1800 + 
2050/1500/1200 

Kasten: 
1731–2115/1218/1130** 

Kasten: 1675 + 
2055/1230/1305 
hoch: 1675 + 
2170/1230/1550 

Kasten klein: 
1700/1490/1193 
Kasten groß: 
1986/1490/1364

Fortsetzung auf Seite 18 �



BM-Marktspiegel: Lieferwagen bis 2,4 t zulGG 

Benziner: 81/110 (166) 
Diesel: 66/90 (135) 
Diesel: 81/110 (139) 
Elektroantrieb: e-NV200 
für 2013 angekündigt 

Benziner: 70/95 (163)*** 
Diesel: 66/90 (126) 
Diesel: 77/105 (136) 
Diesel: 99/135 (148) 

Benziner: 61/83 (175) 
Benziner: 85/115 
Diesel: 55/75 (118) 
Diesel: 66/90 (118) 

Basispreis 
(ohne MwSt. in Euro) 

ca. 13 350,– ca. 13 750,– ca. 7 900,–** 

Bemerkungen Kastenwagen in 3, Kombi 
in 2 Ausstattungen 

* nahezu baugleich mit  
Fiat Doblò Cargo 
** mit Hochdach (L1 H2)  
4,0 m³ und in Lang-Version 
mit Normaldach 4,2 m³  
(L2 H1), geklappter 
Beifahrer sitz: plus 0,4 m³ 
*** auch Erdgas-Turbo mit  
88 kW/120 PS (CO2:  
134 g/km) 

*einfache Ausstattung nur 
3,3 m³ 
**zur Markteinführung  
genannter Preis 

Technische Angaben laut Hersteller – keine Gewähr (Stand Januar 2013) 

Benzin- bzw. Diesel- 
motoren (Leistung in  
kW/PS sowie mindest. 
CO2-Ausstoß in g/km) 

Benziner: 72/98 (164) 
Diesel: 55/75 (133)**** 
Diesel: 66/90 (138)**** 
Elektroantrieb: Partner  
Électric für 1. Halbjahr 2013 
angekündigt 

ca. 13 450,– 

* nahezu baugleich mit  
Citroën Berlingo 
** durch geklappten Bei -
fahrersitz auf 3,7 m³ vergrö-
ßerbar (Lang-Version 3,7 m³ 
auf 4,1 m³ vergrößerbar) 
*** in Lang-Version ca. 2150 
kg 
**** mit Start-Stop-Technik 
noch niedrigere Emissionen 

  BM Grafik 

Radstände 1 2 1 1 

Hersteller Nissan Opel Peugeot Renault 

Fahrzeugtyp NV200 Combo* Partner* Dacia Dokker Express 

Ladevolumen (m³) 4,2 3,4** 3,3** max. 3,9* 

Nutzlast (kg) min. 580 max. 600  
(Cargo Maxi: 850) 

max. 755 max. 695 

Zul. Gesamtgewicht (kg) 2000 max. 2400 max. 2000*** max. 1959 

Zul. Anhängelast 
gebremst 

1100 max. 1500 max. 1175 1200 

Sitzplätze Kombi: 5–7  
Kasten: 2 

Kombi: 5 
Kasten: 2 

Kombi: 5 
Kasten: 2 + 1 

Kombi: 5 
Kasten: 2 

Laderaummaße L/B/H  
in mm  

Kasten: 2040/1220/1358 Kasten: 1675 + 
2055/1714/1305 
hoch: 1675/1714/1550 

Kasten: 1800 + 
2050/1500/1200 

Kasten: 
max. 1900/1413/1271

/ Schadstoffarm unterwegs: Der Erdgas-Combo erreicht im Kastenwagen eine Nutzlast von 980 kg.  
Im Kombi mit fünf Sitzen sind es immerhin noch 600 kg.
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Rückenlehne eine Mitfahrgelegenheit für bis 
zu drei Personen hergerichtet werden. Diese 
Lösung listen beispielsweise Renault Kangoo, 
Citroën Berlingo und Peugeot Partner. Der 
mögliche Nachteil: Wird die Rückenlehne auf-
gerichtet, faltet sich das Gitter unter das Fahr-
zeugdach und beansprucht dort Platz – der 
einem großgewachsenen Passagier an Kopf-
freiheit fehlen wird.  
 
Utensilien sicher verstauen 
Wer den Frachtraum nicht wegen seines 
Volumens schätzt, sondern ein Servicefahr-

Fortsetzung auf Seite 21 �



zeug mit Werkstatteinrichtung benötigt, für 
den hält der Händler meist eine fertige 
Lösung ab Autohaus bereit. Diese können 
Module sein, die mit der Bodenplatte ver-
schraubt sind. Ebenso werden aber auch 
Module angeboten, die an den Seiten ange-
schraubt werden und sich auf den oberen 
Frachtraumbereich beschränken. Hier wäre 
z. B. Simpleco von Sortimo oder Cogo von 
Modul-System aufzuführen.  
Der Vorteil: Die Nutzung des Frachtraumbo-
dens bleibt bis zu einer Höhe von ca. 50 cm 
uneingeschränkt. 

Transport gefällig? Aber sicher! 
Die Frachträume der Lieferwagen sind in der 
Grundausstattung durchweg recht spärlich 
verkleidet. Befriedigende Lösungen bietet hier 
teilweise das Zubehörprogramm. Denn es gilt, 
nicht zuletzt im Hinblick auf den Werterhalt, 
den Boden samt Wände großflächig zu schüt-
zen. Das werbewirksame Blechkleid würde 
erheblich darunter leiden, wenn schlecht ver-
zurrte wankende Ladung in der Außenfläche 
Beulen verursacht – von der Gefährdung der 
Personen ganz zu schweigen. I 

BM-Marktspiegel: Lieferwagen bis 2,4 t zulGG 

Benziner: 78/106 (180) 
Diesel: 55/75 (137)** 
Diesel: 66/90 (137)** 
Diesel: 80/110 (140) 
Elektroantrieb: Kangoo Z.E.  
(Zero Emission) 

2 1 2 

Benziner: 51/70 (143) 
Benziner: 63/86 (134) 
Diesel: 55/75 (119) 
Diesel: 66/90 (124) 

Benziner: 63/85 (max. 160) 
Benziner: 77/105 (max. 158)*** 
Diesel: 51/68 (161) 
Diesel: 55/75 (149) 
Diesel: 75/103 (max. 152) 
Diesel: 103/140 (max. 161) 
Diesel: 125/170 (max. 166) 

Technische Angaben laut Hersteller – keine Gewähr (Stand Januar 2013) 

Radstände 

Benzin- bzw. Diesel- 
motoren (Leistung in 
kW/PS sowie mindest. 
CO2-Ausstoß in g/km) 

Basispreis  
(ohne MwSt. in Euro) 

ca. 13 200,– ca. 10 430,– ca. 13 750,– 

Bemerkungen * in Lang-Version 4 m³ (Rapid 
Maxi), geklappter Beifahrer-
sitz: plus ca. 0,5 m³ 
** mit Start-Stop-Technik noch 
niedrigere Emissionen 

Dreitürer mit Heckklappe * durch Klappsitz vergrößerbar, 
Caddy Maxi mit 4,2 m³ 
** Caddy Maxi: max. 800 kg 
Nutzlast und 2,3 t zulGG 
***Erdgas-Motor mit 80 kW/ 
108 PS (CO2: ca. 157 g/km), Flüs-
siggas-Motor mit 72 kW/98 PS 
(CO2: ca. 169 g/km) 
 
Beide Längen auch mit  
spritsparender BlueMotion 
Technology bzw. auch in  
Allrad-Version (4Motion) 

 BM Grafik 

Hersteller Renault Skoda Volkswagen 

Fahrzeugtyp Kangoo Rapid Praktik Caddy 

Ladevolumen (m³) 3* 1,9 3,2* 

Nutzlast (kg) max. 745 min. 485 max. 750** 

Zul. Gesamtgewicht (kg) max. 2100 min. 1755 max. 2235** 

Zul. Anhängelast  
gebremst 

1050 max. 1200 max. 1500 

Sitzplätze Kombi: 5 
Kasten: 2 

2 Kombi: 5–7 
Kasten: 2 

Laderaummaße L/B/H  
in mm  

Kasten: 
1731–2115/1218/1130 

1605/1016–1434/990 Kasten: 1780 + 
2250/1340/1257
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/ Langguttauglich: Ausgesuchte Lieferwagenversionen 
gibt es mit Leiterklappe (hier: Mercedes Citan) 


